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gebroken wit

licht grijs

zwart

pergamon

manhattan

saffierblauw

donkergrijs

vuurrood

bahama

engels groen

whisper roze

turkoois

bermuda

chocoladebruin

hemelblauw

violet

agäis

calypso

capri

natura

edelweiss

jasmijn

robijnrood

klassiek wit

verkeerswit

patina groen

goudgeel

Speciale
kleuren

aloa blauw

antracietgrijs

sunrise

zandstraal metaalgrijs

hamerslag zilver/zwart

bordeaux metaallak

aluminium

antraciet metaallak

antraciet gestructureerd

goud gestructureerd 

glad metaalgrijs

001

002

003

004

005

006

007

008

Deze kleurenkaart, hoewel met de grootste zorg samengesteld, is 
slechts indicatief. Het is niet mogelijk de kleuren met het drukprocédé 
100% nauwkeurig weer tegeven. Gelakte kleurplaatjes zijn op aanvraag 
verkrijgbaar.

 101 401

 111 411

 102 402

 103 403

 105 405

 106 406

 108 408

 109 409

 110 410

 104 404

 120 420

 121 421

 113 413

 114 414

 115 415

 116 416

 117 417

 118 418

 119 419

 112 412  122 422 

 123 423

 124 424

 125 425

 126 426

 128 428

 129 429

 130 430

 131 431

 132 432

 133 433

JAGA Kleurenpalet 

Welke kleuren voor welke radiator ?

Strada DBE
Mini DBE
Oxygen Stand-Alone

Clima Canal roosters

101 tot 133 + speciale kleuren

401 tot 433 (glanzend) en speciale kleur 006
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Opklikbare DBE-units

Watertemperatuurvoeler (op achterzijde)

Boostknop
 Led-indicatie
 • Standby
 •• Comfort
 ••• Boost

Voeding 230 VAC/12 VDC

PC-aansluiting
Temperatuurinstelling

Ruimtetemperatuurvoeler

Microprocessor

Naar voeding
Naar DBE-unit

Een vernuftig systeem met een 
supergemakkelijke bediening.

Intelligente radiator.
Jaga programmeert de microprocessor volle-
dig voor. U stelt éénmalig de maximale kamer-
temperatuur in.
Van dan af regelt de radiator alles zelf.
De microprocessor meet en verwerkt continu 
de temperatuur van de kamer en van het wa-
ter in de radiator. Zo herkent hij zelfs de om-
schakeling van nacht- naar dagprogramma. En 
hebt u extra warmte telkens als het nodig is, 
volledig automatisch.

Eén druk op de knop.
Wilt u een niet-verwarmde kamer toch on-
verwacht gebruiken? Eén simpele druk op de 
boost-knop en de radiator geeft super veel 
boost-warmte af.
Met diezelfde knop zet u de radiator in stand-
by of in comfort modus.

Control unit

JAGA DBE Radiatoren
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Bestekomschrijving DBE 70

 Hoe een DBE radiator selecteren? 

 Voor DBE radiatoren worden 3 vermogens opgege-
ven: standby, comfort en boost. Door de radiator 
te selecteren volgens comfort mode bekomt u klei-
nere toestellen, die tegelijkertijd voor snellere op-
warming en meer comfort zorgen. 

 Standby 
 DBE staat standby maar is niet in werking. 
Het normale statische vermogen van de Low-H2O 
radiator, zonder hulp van DBE, volstaat om de ka-
mer op temperatuur te houden. 

 Comfort 
(automatisch) 
 Indien de DBE een te lage kamertemperatuur meet, 
gaat hij automatisch over naar de comfort mode. In 
deze stand zal hij de opwarming versnellen door 
het vermogen traploos aan te passen in functie van 
de gemeten temperatuur, tot maximaal 150 % van 
het statische vermogen. 

 Boost
(manueel) 
 Wanneer u de boost-knop indrukt, zal de DBE ge-
durende ca. 15 minuten voor een maximale warm-
te-afgifte zorgen. Het vermogen stijgt tot 200%. 
Hierdoor kan een niet verwarmd lokaal supersnel 
opgewarmd worden. 

 Uitlevering binnen 4 dagen! 
 De modellen en afmetingen 
in deze prijslijst verlaten de 

fabriek binnen de 4 dagen na besteldatum.
Voor de juiste transporttijd dient u uw leverancier te 
contacteren.
Ook zit het volledige toestel, inclusief DBE, in één 
verpakking. Mini en Knockonwood vrijstaand zijn 
zelfs volledig voorgemonteerd, inclusief thermos-
taatventiel. Maar de keuze is groter. DBE kan op bij-
na alle Low-H2O radiatoren geplaatst worden. Met 
de DBE configurator op pagina 56 kan u uw eigen 
radiator samenstellen. 
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Knockonwood DBE
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 Bekleding 
 - houten mantel in edelfineer, afgewerkt met 

een krasvaste polyurethaanvernis, glans-
graad 40%. Hoge U.V.-bestendigheid.

 prijscategorie 1: - Eik natuur
 - Beuk natuur
 - Esdoorn natuur
 - Zebrano natuur
 prijscategorie 2: - Eik gebleekt
 - Beuk gebleekt
 - Mahonie
 - Eik wengé kleur
 - Notelaar
- metalen delen zandstraalgrijs metaallak 

(001) 
 - ventiel en aansluitingen zijn verborgen bin-

nen de standaardbekleding.
- veilige oppervlaktetemperatuur, ook bij een 

watertemperatuur van 90°C.
 Voldoet aan de veiligheidsnorm DHSS DN4.
- de bekleding is eenvoudig afneembaar in 

zijn geheel.
- 10 jaar garantie. 

 Low-H2O warmtewisselaar 
 - uit koper en aluminium, volledig roestvrij
- 30 jaar garantie 
- proefdruk element: 20 bar
- standaard verlengde ontluchter met afvoer-

slangetje
- met vuilafstotende en stofwerende laklaag 

in grafietgrijs (RAL 7024)
- hoge warmteafgifte, zowel bij hoge als bij 

lage watertemperatuur
- zuinig: zeer snelle opwarming door super-

kleine waterinhoud
- optimale combinatie van warmtecirculatie,
 straling  en activators

HR-ketel combinatie
De Knockonwood met zijn moderne Low-H2O 
element, is door zijn lage waterinhoud en 
hoge warmtegeleidingscoëfficient ideaal voor 
lage aanvoertemperaturen in combinatie met 
HR-ketels en condensatietechnologie.

 Twin Power 
 Knockonwood DBE is ook verkrijgbaar met de 
superkrachtige Twin warmtewisselaars. De ke-
teltemperatuur is gemiddeld 25% lager voor 
gelijke radiatorafmetingen! 

JAAR GARANTIE
30

Kn
oc

ko
nw

oo
d 

D
B

E

Knockonwood DBE 
Slanke kast, warme bast 
 Knockonwood DBE. De eerste radiator in hout. Zijn warme bast is grensverleggend. Zijn speel-
se kromming onweerstaanbaar. En door zijn groot DBE-strijdershart levert hij superprestaties. 
Nooit was hout zo hot. Nooit was een radiator zo natuurlijk. 
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 Type  B d h’ min* h min*

06 10.8 4.6 10 5
11 12.8 5.2 10 5
16 17.8 7.7 12 5

*  Kleinere afstanden kunnen een lichte daling 
van de afgifte tot gevolg hebben. 

 Knockonwood  DBE
 Afmetingen 

 KNOW _Knockonwood Wall 

 Afmetingen in cm 

* 220 VAC
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Elektrische aansluiting 
Stopkontakt te voorzien achter de bekleding, of 
in de onmiddellijke nabijheid van de radiator.
Voeding 230 VAC/12VDC is meegeleverd.
In geval van aanvoer 12 VDC deze voeding niet 
gebruiken.

 Aansluitingen 

4.7

5
2.5

d d

3.3
5 

3.8 1.2

3.3
2.3

5 

4.1

 Jaga Pro ventiel naar de wand  Jaga Pro ventiel naar de vloer 

 Jaga type 6 ventiel naar de wand 

2.75

3.8 1.2

 Type  d

06 4.6
11 5.2
16 7.7

 De door Jaga aangeboden verkorte ventielen 
zijn volledig verborgen binnen de standaard 
bekleding.   Gedetailleerde info: zie Aansluit-
sets en ventielen. 

 Jaga type 6 ventiel: met verkorte 
aansluitafstand, speciaal voor 
Knockonwood type 06 wandaan-
sluiting. 
Zie aansluitsets en ventielen .
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 Borstel  

 Voor het eenvoudig zuiver 
maken van de Low-H2O 
warmtewisselaar (onder-
zijde) zonder de bekleding 
af te nemen. 

 CODE  €

5090.001  8,80 

 Opties 

 Men kan eenvoudig via DBE bestaande Low-H2O 
radiatoren tot een nog lager temperatuur systeem 
ombouwen. DBE kan geïnstalleerd worden op 
bijna elke bestaande Low-H2O radiator, indien 
er voor een elektrische aansluiting gezorgd kan 
worden, of er een stopcontact in de buurt is. 

Installatietip !

Communicatiesoftware
Voor aanmaak van een eigen gebruikerspro-
fiel zie pag. 64

 Knockonwood  DBE

Uitlevering in 4 dagen:
- 700 Eik natuur (prijscategorie 1)

Andere houtsoorten:
- prijscategorie 1: - 720 Beuk natuur
  - 760 Esdoorn natuur
  - 740 Zebrano natuur

- prijscategorie 2: - 701 Eik gebleekt
  - 702 Eik wengé kleur
  - 721 Beuk gebleekt
  - 710 Mahonie
  - 780 Notelaar

Andere afmetingen of opties: 
te bestellen via DBE configurator.

 pag.
DBE configurator 56
 Aansluitsets en ventielen  60
Installatie DBE 64
Bediening DBE 65
Technische gegevens 66
Correctiefactoren 67
Bestekomschrijving 70
Houtsoorten 192

 Afgiftes berekend volgens EN442 met 
een watertemperatuur van 75/65°C en 
kamertemperatuur van 20°C (ΔT=50). 
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  code hoogte lengte type hout   

 BESTELCODE : KNOW. 030 060 06.  xxx / DBE 

 Standaard levering 
 - uitvoering 700 Eik natuur (cat.1)
- volledige bekleding uit één stuk.
- DBE systeem compleet met voeding 

230VAC / 12VDC, sturing en bedie-
ning.

- Low-H2O warmtewisselaar incl. 
wandconsoles en bevestigingsset

- verlengde ontluchter 1/8” met 
afvoerslangetje + aftapstop 1/2”

 Prijzen  €

 Knockonwood  DBE

22

  Aansluiting 
Links of rechts beneden, ventiel-
positie 20 of 70
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H  Type      L 060 080 100 120 140 180 220

030 06   Categorie 1    588,30   632,70   755,10   855,80   923,40   1106,40   1214,70 
    Categorie 2    634,50   682,30   810,60   923,30   996,90   1182,40   1300,60 

 11   Categorie 1    618,00   669,60   812,30   899,60   965,80   1175,50   1304,50 
    Categorie 2    664,60   719,80   870,30   967,90   1040,20   1252,70   1391,80 

055 06   Categorie 1    628,70   680,50   824,90   927,20   1016,40  --- ---
    Categorie 2    678,50   734,80   888,40   1002,90   1100,70  --- ---

 11   Categorie 1    660,70   719,30   872,90   973,80   1062,30  --- ---
    Categorie 2    710,70   773,90   937,10   1050,20   1147,60  --- ---

080 11   Categorie 1    696,90   769,40  --- --- --- --- ---
    Categorie 2    750,40   829,60  --- --- --- --- ---

 16  Categorie 1    726,30  --- --- --- --- --- ---
    Categorie 2      820,90   --- --- --- --- --- ---
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H   Type    L 060 080 100 120 140 180 220

030 06  watt standby  416 554 693 832 970 1247 1525
    watt comfort  551 689 963 1102 1240 1787 2065
    watt boost  641 779 1143 1282 1420 2147 2425

  11  watt standby  515 687 859 1031 1203 1546 1890
    watt comfort  815 987 1459 1631 1803 2746 3090
    watt boost  1015 1187 1859 2031 2203 3546 3890

055 06  watt standby  554 739 924 1109 1294 --- ---
    watt comfort  689 874 1194 1379 1564 --- ---
    watt boost  779 964 1374 1559 1744 --- ---

  11  watt standby  718 958 1197 1436 1676 --- ---
    watt comfort  1018 1258 1797 2036 2276 --- ---
    watt boost  1218 1458 2197 2436 2676 --- ---

080 11  watt standby  845 1127 --- --- --- --- ---
    watt comfort  1145 1427 --- --- --- --- ---
    watt boost  1345 1627 --- --- --- --- --- 

  16  watt standby  1288 --- --- --- --- --- ---
    watt comfort  1768 --- --- --- --- --- ---
    watt boost  1963 --- --- --- --- --- ---

H   Type     L 060 080 100 120 140 180 220

030 06  watt standby  198 263 329 395 461 592 724
    watt comfort  331 413 578 661 744 1072 1239
    watt boost  385 467 686 769 852 1228 1455

  11  watt standby  237 317 396 475 555 713 871
    watt comfort  489 592 875 979 1082 1648 1854
    watt boost  609 712 1115 1219 1322 2128 2334

055 06  watt standby  265 354 443 531 620 --- ---
    watt comfort  413 524 716 827 938 --- ---
    watt boost  467 578 824 935 1046 --- ---

  11  watt standby  336 448 560 672 784 --- ---
    watt comfort  611 755 1078 1222 1366 --- ---
    watt boost  731 875 1318 1462 1606 --- ---

080 11  watt standby  401 535 --- --- --- --- ---
    watt comfort  687 856 --- --- --- --- ---
    watt boost  807 976 --- --- --- --- ---

  16  watt standby  609 --- --- --- --- --- ---
    watt comfort  1061 --- --- --- --- --- ---
    watt boost  1178 --- --- --- --- --- ---

    

 Afgifte  75/65/20  in watt 

 Afgifte  55/45/20  in watt 

 Knockonwood  DBE
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Strada DBE
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 Bekleding 
 - krasvaste polyester afwerking met zacht 

gestructureerd, satijnglanzend oppervlak. 
Hoge UV-bestendigheid.

 Standaard kleuren zonder meerprijs:
- wit RAL 9016 (133)
- zandstraalgrijs metaallak (001)

 Andere kleuren: zie kleurenkaart 
 - ventiel en aansluitingen zijn verborgen bin-

nen de standaard bekleding. 
- veilige oppervlaktetemperatuur max 43 °C, 

ook bij een watertemperatuur van 90°C. Vol-
doet aan de veiligheidsnorm DHSS DN4.

- de bekleding is eenvoudig afneembaar.
- 10 jaar garantie 

 Low-H2O warmtewisselaar 
 - uit koper en aluminium, volledig roestvrij
- 30 jaar garantie
- proefdruk element: 20 bar
- standaard verlengde ontluchter met afvoer-

slangetje
- met vuilafstotende en stofwerende laklaag 

in grafietgrijs (RAL 7024)
- hoge warmteafgifte, zowel bij hoge als bij 

lage watertemperatuur
- zuinig: snelle opwarming door superkleine 

waterinhoud
- optimale combinatie van warmtecirculatie,
 straling en activators 

 HR-ketel combinatie
De Strada DBE met zijn moderne Low-H2O ele-
ment, is door zijn lage waterinhoud en hoge 
warmtegeleidingscoëfficient ideaal voor lage 
aanvoertemperaturen in combinatie met HR-
ketels en condensatietechnologie. 

 Twin Power 
 De Strada DBE is ook verkrijgbaar met de su-
perkrachtige Twin warmtewisselaars. De ke-
teltemperatuur is gemiddeld 25% lager voor 
gelijke radiatorafmetingen! 

JAAR GARANTIE
30
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Strada DBE
Strakke strijdkracht 
 Een strak pak. Een slanke lijn. Een krachtige warmtewisselaar. En een knop om te boosten. 
Strada DBE is klein maar imponeert. Hij is uitermate intelligent. Elke vraag naar comfort beant-
woordt hij meteen. Gepast. Met warmtegolven die de kamer doorklieven. 
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H

9 13  Type  B d h min*

06 8.5 4.0 10
10-11 11.8 5.2 10
16 16.8 7.7 12
21 21.8 10.2 15

*  Kleinere afstanden kunnen een lichte daling 
van de afgifte tot gevolg hebben. 

 Strada  DBE
 Afmetingen 

STRW _Strada Wall

 Aansluitingen 

2.5
4.7

5

d
d

2.5
2.6

5 

3.8 1.2

3.3

5 

2.3

4

1.7

 Jaga Pro ventiel naar de wand  Jaga Pro ventiel naar de vloer 

 Jaga type 6 ventiel naar de wand 

2.75

3.8 1.2

 Jaga type 6 ventiel: met verkorte 
aansluitafstand, speciaal voor 
Strada type 06 wandaansluiting. 
Zie aansluitsets en ventielen .

 De door Jaga aangeboden verkorte ventielen 
zijn volledig verborgen binnen de standaard 
bekleding.   Gedetailleerde info: zie Aansluit-
sets en ventielen. 

Elektrische aansluiting 
Stopkontakt te voorzien achter de bekleding, of 
in de onmiddellijke nabijheid van de radiator.
Voeding 230 VAC/12VDC is meegeleverd.
In geval van aanvoer 12 VDC deze voeding niet 
gebruiken.

220 VAC
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 Afmetingen in cm 

 Type  d

06 4.0
10-11 5.2
16 7.7
21 10.2
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 Borstel  

 Voor het eenvoudig zuiver 
maken van de Low-H2O 
warmtewisselaar (onder-
zijde) zonder de bekleding 
af te nemen. 

 CODE   €

5090.001   8,80 

 Opties 

6

56 / 66

 Handdoekhouder in verchroomd aluminium  

 CODE  L  €

5501.001 56  157,40 
5501.002  66  157,40 

Communicatiesoftware
Voor aanmaak van een eigen gebruikerspro-
fiel zie pag. 64

Uitlevering in 4 dagen:
- 133 verkeerswit
- 001 zandstraalgrijs metaallak.

Andere kleuren:
Bestelcode: kleurcode aanpassen (zie Jaga 
kleurenkaart.)

Andere afmetingen of opties: 
te bestellen via DBE configurator.

 Men kan eenvoudig via DBE bestaande Low-H2O 
radiatoren tot een nog lager temperatuur systeem 
ombouwen. DBE kan geïnstalleerd worden op 
bijna elke bestaande Low-H2O radiator, indien 
er voor een elektrische aansluiting gezorgd kan 
worden, of er een stopcontact in de buurt is. 

Installatietip !

 Strada  DBE

 pag.
DBE configurator 56
 Aansluitsets en ventielen  60
Installatie DBE 64
Bediening DBE 65
Technische gegevens 66
Correctiefactoren 67
Bestekomschrijving 70
Kleuren 193

 Afgiftes berekend volgens EN442 met 
een watertemperatuur van 75/65°C en 
kamertemperatuur van 20°C (ΔT=50). 
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  code   hoogte   Lengte   type   kleur 

 BESTELCODE : STRW. 020 060 10.  xxx / DBE 

H  Type     L 060 080 100 120 160 200 240

020 10  kleur  133/001   284,00   305,80   392,60   412,30   596,60   636,00   833,70 
   andere    311,80   337,60   428,50   453,90   648,50   698,20   911,30 

035 11  kleur  133/001   351,20   385,20   482,40   510,40   723,90   781,20   1009,80 
   andere    383,70   422,30   524,30   558,70   783,90   853,40   1098,30 

050 06  kleur  133/001   327,90   354,70   443,00   473,10   664,10  --- ---
   andere    361,60   392,60   485,00   521,00   725,00  --- ---

 11  kleur  133/001   360,50   395,00   493,30   523,00   740,70  --- ---
   andere    396,70   436,10   539,70   576,50   807,70  --- ---

 16  kleur  133/001   420,30   470,70   592,20   636,10   898,20  --- ---
   andere    460,00   516,60   643,90   696,70   973,60  --- ---

 21  kleur  133/001   435,00   491,70   619,70   672,60   982,00  --- ---
   andere    477,80   540,70   675,20   738,30   1064,00  --- ---

095 11  kleur  133/001   380,80   420,30  --- --- --- --- ---
   andere    425,20   472,10  --- --- --- --- ---

 16  kleur  133/001   446,10  --- --- --- --- --- ---
   andere    495,30  --- --- --- --- --- ---

 Standaard levering 
 - volledige bekleding in kleur 
 133 verkeerswit of 001 zandstraal-

grijs metaallak.
- DBE systeem compleet met voeding 

230 VAC/12VDC, sturing en bedie-
ning.

- Low-H2O warmtewisselaar incl. 
wandconsoles en bevestigingsset.

- verlengde ontluchter 1/8” met 
afvoerslangetje + aftapstop 1/2”  

 Prijzen  €

 Strada  DBE

 Aansluiting 
Links of rechts beneden, ventiel-
positie 20 of 70
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H   Type    L 060 080 100 120 160 200 240

020 10  watt standby  393 524 655 786 1048 1310 1572
    watt comfort  543 674 955 1086 1648 1910 2472
    watt boost  643 774 1155 1286 2048 2310 3072

035 11  watt standby  718 957 1196 1435 1914 2392 2870
    watt comfort  1018 1257 1796 2035 3114 3592 4670
    watt boost  1218 1457 2196 2435 3914 4392 5870

050 06  watt standby  568 758 947 1136 1515 --- ---
    watt comfort  703 893 1217 1406 2055 --- ---
    watt boost  768 958 1347 1536 2315 --- ---

  11  watt standby  832 1109 1386 1663 2218 --- ---
    watt comfort  1132 1409 1986 2263 3418 --- ---
    watt boost  1332 1609 2386 2663 4218 --- ---

  16  watt standby  1139 1518 1898 2278 3037 --- ---
    watt comfort  1619 1998 2858 3238 4957 --- ---
    watt boost  1814 2193 3248 3628 5737 --- ---

  21  watt standby  1549 2066 2582 3098 4131 --- ---
    watt comfort  2029 2546 3542 4058 6051 --- ---
    watt boost  2224 2741 3932 4448 6831 --- ---

095 11  watt standby  1078 1437 --- --- --- --- ---
    watt comfort  1378 1737 --- --- --- --- ---
    watt boost  1578 1937 --- --- --- --- ---

  16  watt standby  1606 --- --- --- --- --- ---
    watt comfort  2086 --- --- --- --- --- ---
    watt boost  2281 --- --- --- --- --- ---

H   Type    L 060 080 100 120 160 200 240

020 10  watt standby  191 255 318 382 509 637 764
    watt comfort  326 404 573 652 989 1146 1483
    watt boost  386 464 693 772 1229 1386 1843

035 11  watt standby  344 459 573 688 917 1146 1375
    watt comfort  611 754 1078 1221 1868 2155 2802
    watt boost  731 874 1318 1461 2348 2635 3522

050 06  watt standby  282 376 470 564 752 --- ---
    watt comfort  422 536 730 844 1233 --- ---
    watt boost  461 575 808 922 1389 --- ---

  11  watt standby  399 532 665 798 1064 --- ---
    watt comfort  679 845 1192 1358 2051 --- ---
    watt boost  799 965 1432 1598 2531 --- ---

  16  watt standby  539 719 898 1078 1438 --- ---
    watt comfort  971 1199 1715 1943 2974 --- ---
    watt boost  1088 1316 1949 2177 3442 --- ---

  21  watt standby  725 968 1209 1451 1935 --- ---
    watt comfort  1217 1528 2125 2435 3631 --- ---
    watt boost  1217 1645 2359 2669 4099 --- ---

095 11  watt standby  518 691 --- --- --- --- ---
    watt comfort  827 1042 --- --- --- --- ---
    watt boost  947 1162 --- --- --- --- ---

  16  watt standby  753 --- --- --- --- --- ---
    watt comfort  1252 --- --- --- --- --- ---
    watt boost  1369 --- --- --- --- --- ---

 Afgifte  75/65/20  in watt 

 Afgifte  55/45/20  in watt 

 Strada  DBE
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Knockonwood vrijstaand DBE
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 Bekleding 
Volledig voorgemonteerd, inclusief Jaga ther-
mostaatventiel met aansluitingen in de voet, 
links of rechts.
 - houten mantel in edelfineer, afgewerkt met 

een krasvaste polyurethaanvernis, glans-
graad 40%. Hoge U.V.-bestendigheid.

 prijscategorie 1: - Eik natuur
 - Beuk natuur
 - Esdoorn natuur
 - Zebrano natuur
 prijscategorie 2: - Eik gebleekt
 - Beuk gebleekt
 - Mahonie
 - Eik wengé kleur
 - Notelaar
- metalen delen: zandstraalgrijs metaal-

lak (001) 
 - aansluitingen, ventiel en thermostaatkop 

zijn verborgen binnen de bekleding.
- voeten met afdekkap voor leidingen.
- veilige oppervlaktetemperatuur, ook bij een 

watertemperatuur van 90°C.
 Voldoet aan de veiligheidsnorm DHSS DN4.
- 10 jaar garantie. 

 Low-H2O warmtewisselaar 
 - uit koper en aluminium, volledig roestvrij
- 30 jaar garantie 
- proefdruk element: 20 bar
- met vuilafstotende en stofwerende laklaag 

in grafietgrijs (RAL 7024)
- hoge warmteafgifte, zowel bij hoge als bij 

lage watertemperatuur
- zuinig: snelle opwarming door superkleine 

waterinhoud
- optimale combinatie van warmtecirculatie,
 straling en activators 

HR-ketel combinatie
De Knockonwood met zijn moderne Low-H2O 
element, is door zijn lage waterinhoud en 
hoge warmtegeleidingscoëfficient ideaal voor 
lage aanvoertemperaturen in combinatie met 
HR-ketels en condensatietechnologie.  

JAAR GARANTIE
30
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Knockonwood vrijstaand DBE 
Staat als een boom 
 Knockonwood vrijstaand DBE staat als een boom. Met de uitstraling van een potentaat. Deze 
radiator oogt niet alleen krachtig, hij is het ook. Zelfs languit liggend, omwikkeld met het edel-
ste hout. En volgestouwd met DBE-technologie. Boostens-klaar om zijn warmtecomfort op u 
af te vuren.  
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L 15

21

16 220VAC

8.5 15

145

21

21

12

6

Alle aansluitingen verwisselbaar links of 
rechts.
 Eurocone koppelingen gebruiken. 
Gedetailleerde info: zie klemkoppelingen

 Knockonwood Vrijstaand  DBE
 Afmetingen 

KNUF _ Knockonwood Vrijstaand 

Elektrische aansluiting 
Te voorzien van koppelstekker in de voet.
Voeding 230 VAC/12VDC is meegeleverd.
In geval van aanvoer 12 VDC meegeleverde 
voeding niet gebruiken.

Communicatiesoftware
Voor aanmaak van een eigen gebruikerspro-
fiel zie pag. 64

10.5 5 14

11.25

5
1

 Aansluitingen 
 Jaga Comap ventiel naar de vloer 

 Opties 

Uitlevering in 4 dagen:
- 700 Eik natuur (prijscategorie 1)

Andere houtsoorten:
- prijscategorie 1: - 720 Beuk natuur
  - 760 Esdoorn natuur
  - 740 Zebrano natuur

- prijscategorie 2: - 701 Eik gebleekt
  - 702 Eik wengé kleur
  - 721 Beuk gebleekt
  - 710 Mahonie
  - 780 Notelaar
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  CODE  €

 5090.1120  4,90 

 Pro-sleutel 

 Gereedschap voor aanslui-
ting van de leidingen aan 
het ventiel .
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H  Type    L 110 130 170 210

021 15  watt standby  1178 1414 1885 2356
   watt comfort  1678 2164 2885 3606
   watt boost  1878 2464 3285 4106

H  Type    L 110 130 170 210

021 15  watt standby  575 690 920 1150
   watt comfort  1007 1298 1731 2164
   watt boost  1127 1478 1971 2464

H  Type    L 110 130 170 210

021 15  Categorie 1    2715,00   3089,90   3678,40   4317,00 
   Categorie 2   3060,00   3477,40   4136,30   4852,20 

 Prijzen  €

 Knockonwood   vrijstaand  DBE

H

L

 Afgifte  75/65/20  in watt 

 Afgifte  55/45/20  in watt 

 Standaard levering 
-  uitvoering 700 Eik natuur (cat.1).
- volledige bekleding uit één stuk.
- volledig voorgemonteerd product.
- DBE systeem compleet met voeding 

230VAC/12VDC, sturing en bedie-
ning.

- Low-H2O warmtewisselaar Type 15.

- voeten met afdekkap voor leidingen.
-  haakse ontluchter 1/8” + aftapstop 

1/2”. 
- Jaga Comap ventiel met Eurocone  

aansluitingen beneden in de voet, 
links of rechts.

- Jaga Comap thermostaatkop.

 pag.
Klemkoppelingen 63
Bediening DBE 65
Technische gegevens 66
Correctiefactoren 67
 Bestekomschrijving  71
Houtsoorten 192

 Afgiftes berekend volgens EN442 met 
een watertemperatuur van 75/65°C en 
kamertemperatuur van 20°C (ΔT=50). 

code klemkoppeling zie pag. 63
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  code    hoogte    lengte   type  hout

 BESTELCODE : KNUF. 021 110 15. xxx /DBE/... 
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Mini vrijstaand DBE
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Mini vrijstaand DBE
 Kleine krachtpatser 
 Klein, krachtig, intelligent en klaar om zichzelf te overtreffen. Dat is Mini DBE. Eén druk op de 
knop en hij verwarmt moeiteloos elke ruimte. Grote ramen zijn geen probleem meer. Geen 
enkele koudestroom weerstaat aan deze kleine krachtpatser. Geen vraag is hem teveel. 

JAAR GARANTIE
30

 Bekleding 
Volledig voorgemonteerd, inclusief Jaga
thermostaatventiel met aansluitingen in de  

voet, links of rechts.
- voeten met afdekkap voor leidingen 
 - krasvaste polyester afwerking met zacht 

gestructureerd, satijnglanzend oppervlak. 
Hoge UV-bestendigheid

 Standaard kleuren zonder meerprijs:
- wit RAL 9016 (133)
- zandstraalgrijs metaallak (001)

 Andere kleuren: zie kleurenkaart .
 - ventiel en aansluitingen zijn verborgen bin-

nen de standaard bekleding 
- veilige oppervlaktetemperatuur max 43°C, 

ook bij een watertemperatuur van 90°C.
 Voldoet aan de veiligheidsnorm DHSS DN4
- 10 jaar garantie 

 Low-H2O warmtewisselaar 
- uit koper en aluminium, volledig roestvrij
- 30 jaar garantie
- proefdruk element: 20 bar
- rechte ontluchter
- met vuilafstotende en stofwerende laklaag 

in grafietgrijs (RAL 7024)
- hoge warmteafgifte, zowel bij hoge als bij 

lage watertemperatuur
- zuinig: snelle opwarming door superkleine 

waterinhoud
- Pro-sleutel meegeleverd voor eenvoudige 

montage van de leidingen aan het het ven-
tiel 

HR-ketel combinatie
De Mini DBE met zijn moderne Low-H2O ele-

ment, is door zijn lage waterinhoud en hoge 
warmtegeleidingscoëfficient ideaal voor lage 
aanvoertemperaturen in combinatie met HR-
ketels en condensatietechnologie.
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3.55

 Type  B D

11 13 10
16 18 15

 Afmetingen in cm 

 Aansluitingen 
 Jaga ventiel naar de vloer 

5

12.5

3

d

Uitlevering in 4 dagen:
- 133 verkeerswit
- 001 zandstraal metaalgrijs

Andere kleuren:
Bestelcode: kleurcode aanpassen
(zie Jaga kleurenkaart).

Andere afmetingen of opties:
Enkel leverbaar als special product voor
grotere projecten.

Elektrische aansluiting 
Te voorzien van koppelstekker in de voet.
Voeding 230 VAC/12VDC is meegeleverd. In 
geval van aanvoer 12 VDC meegeleverde voe-
ding niet gebruiken.

 Borstel  

 Voor het eenvoudig zuiver 
maken van de Low-H2O 
warmtewisselaar (onder-
zijde) zonder de bekleding 
af te nemen. 

  CODE    €

 5090.001    8,80 

 Opties 

Communicatiesoftware
Voor aanmaak van een eigen gebruikerspro-
fiel zie pag. 64

 Afmetingen in cm 

 Mini  vrijstaand DBE
 Afmetingen 

Mini DBE vrijstaand
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Klemkoppelingen, thermostaatkop en H-stuk: 
zie aansluittoebehoren.
Aansluiten met Pro-sleutel: zie aansluittoe-
behoren.

 Type  d

11 6.5
16 9

  CODE  €

 5090.1120  4,90 

 Pro-sleutel 

 Gereedschap voor aanslui-
ting van de leidingen aan 
het ventiel .
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H  Type    L  081 101 121 141 181 241

028 11    kleur  133/001  495,30   587,20   613,80   711,40   883,40   1167,20 
    andere    592,30   686,20   718,50   823,70   1022,90   1344,60 

 16    kleur  133/001  570,50   688,20   726,70   843,30   1051,30   1433,10 
    andere    672,60   794,30   838,90   963,20   1199,20   1620,90 

   code hoogte lengte type     kleur  

  BESTELCODE : MINF. 028 081 11.  xxx / DS / DBE / ... 

H  Type    L  081 101 121 141 181 241

028 11   watt standby   871 1089 1307 1525 1960 2614 
    watt comfort   1171 1389 1607 1825 2260 2914
    watt boost   1371 1589 1807 2025 2460 3114

 16   watt standby   1146 1433 1720 2006 2579 3439 
    watt comfort   1626 1913 2200 2486 3059 3919
    watt boost   1821 2108 2395 2681 3254 4114

H  Type    L  081 101 121 141 181 241

028 11   watt standby   417 522 626 730 939 1252 
    watt comfort   613 833 964 1185 1536 2108
    watt boost   673 953 1084 1365 1776 2468

 16   watt standby   545 681 818 954 1226 1635
    watt comfort   838 1160 1332 1654 2147 2963
    watt boost   898 1280 1452 1834 2387 3323

 Mini  vrijstaand DBE
 Standaard levering  
- volledige bekleding in kleur 133 

verkeerswit of 001 zandstraalgrijs 
metaallak.

- volledig voorgemonteerd product
- Jaga thermostaatventiel en ver-

lengpijp met aansluitingen 1/2” 
beneden in de voet, links of rechts.

H

L
- klemkoppelingen
- DBE systeem incl. voeding 230VAC/

12VDC, sturing en bediening.
- Twin Low-H2O warmtewisselaar
- uitneembaar rooster
- voeten met leidingafdekkap
- rechte ontluchter 1/8” 

 Afgiftes  75/65/20  in watt 

 Prijzen  €

 Afgiftes  55/45/20  in watt 

 pag.
DBE configurator 56
Aansluittoebehoren 63
Installatie DBE 64
Bediening DBE 65
Technische gegevens 66
Correctiefactoren 67
Bestekomschrijving 71
Kleuren 193

 Afgiftes berekend volgens EN442 met 
een watertemperatuur van 75/65°C en 
kamertemperatuur van 20°C (ΔT=50). 

code klemkoppeling zie pag. 63
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Thermostaatkop en H-stuk zijn niet in de prijs inbegrepen
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 Energiebesparing  
 De moderne Low-H2O elementen van Jaga 
werden ontworpen voor een lage keteltem-
peratuur: door hun lage waterinhoud en hoge 
warmtegeleidingscoëfficient voor lage aan-
voertemperaturen zijn zij perfect te gebruiken 
in combinatie met vloerverwarming. 
Zij reageren supersnel wanneer er extra warm-
te nodig is, en koelen zeer snel af wanneer een 
aangename comforttemperatuur is bereikt. Zo 
wordt energieverspillend naverwarmen ver-
meden en blijven temperatuurschommelingen 
uit. 

 Gelijkmatige comforttemperatuur 
 De neerwaartse koude luchtstroming bij glas-
wanden zorgt vaak voor een onbehaaglijk 
gevoel. Canal Compact zorgt voor een warme-
luchtgordijn: de koude luchtlaag van het raam 
en deze tegen de vloer worden aangezogen, 
opgewarmd en vermengd met de warmere bo-
venlucht, waardoor een evenwichtige en ge-
lijkmatige comforttemperatuur wordt bereikt.
 

 Onderhoudsvriendelijk 
 De optionele flexibele aansluiting maakt de 
Low-H2O warmtewisselaar uitneembaar zon-
der afkoppeling van het C.V. systeem. Mede 
door de antracietgrijze vuilafstotende laklaag 
van het binnenwerk, is een snel en grondig 
onderhoud in een handomdraai mogelijk, 
zelfs in bedrijf! 

 Waterdicht 
 Canal Compact is standaard voorzien van een 
topcoating. Deze extra bewerking garandeert 
een volledige waterdichtheid van de put. 

 Minimale installatietijd 
 De unit wordt voorgemonteerd, als stevige 
constructie uit één stuk geleverd. Dit maakt 
van de Canal Compact DBE een installatie-
vriendelijke innovatie. 

 Low-H2O warmtewisselaar 
 - uit koper en aluminium, volledig roestvrij
- 30 jaar garantie
- proefdruk element: 20 bar
- met vuilafstotende en stofwerende laklaag 

in grafietgrijs (RAL 7024)
- hoge warmteafgifte, zowel bij lage als bij 

hoge watertemperatuur
- zuinig: snelle opwarming door de kleine wa-

terinhoud 

HR-ketel combinatie
De Canal Compact DBE met zijn moderne Low-
H2O element, is door zijn lage waterinhoud en 
hoge warmtegeleidingscoëfficient ideaal voor 
lage aanvoertemperaturen in combinatie met 
HR-ketels en condensatietechnologie.

JAAR GARANTIE
30
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Canal Compact DBE 
Instant comfort, fluisterzacht 
 Fluisterzacht. Verborgen. Maar toch vol vuur. Canal Compact DBE bezorgt u instant warmtecom-
fort. Onder dat stijlvolle rooster huist de DBE-technologie. Met een vermogen dat elke ruimte 
naar zijn hand zet. Moeiteloos. Meteen. Met deze oplossing is warmtecomfort gegarandeerd. 
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 Canal Compact DBE 
 Afmetingen 

 Inbouwopening : 

  hoogte   H
  lengte   L + 2 cm
  breedte  B

19

 Aansluitingen 
 Jaga ventiel 

ra
am

zi
jd

e

max.
30 cm

 Opgepast! 
 Maximale waterstand is 30 cm t.o.v. de onder-
zijde van de put. Bij een hogere waterstand 
kan de opwaartse druk de put en de vloer ern-
stig beschadigen, en lekkage veroorzaken. Bij 
risico op een hogere waterstand adviseren we 
het gebruik van aangepaste verankeringen. 
Contacteer: Jaga. 

Installatietip ! 

Men kan eenvoudig via DBE bestaande Low-H2O 
radiatoren tot een nog lager temperatuur systeem 
ombouwen. DBE kan geïnstalleerd worden op 
bijna elke bestaande Low-H2O radiator, indien 
er voor een elektrische aansluiting gezorgd kan 
worden, of er een stopcontact in de buurt is. 

Elektrische aansluiting 
Stopkontakt te voorzien in de onmiddellijke 
nabijheid volgens de geldende veiligheidsnor-
men. 
Voeding 230 VAC/12VDC is meegeleverd.
In geval van aanvoer 12 VDC deze voeding niet 
gebruiken.

Flexibele aansluitingen 
Voor snelle montage.
Maakt de Low-H2O warmtewisselaar gemakke-
lijk uitneembaar voor onderhoud. 
 Gedetailleerde info: zie Aansluitsets en ven-
tielen. 

Communicatiesoftware
Voor aanmaak van een eigen gebruikersprofiel 
zie pag. 64

 Opties 

 Warmtewisselaar   type  15

 R-waarde  = 1.5 m2K/w 
 K-waarde  = 0.67 w/(m2.K)

4 mm  polyester  
25 mm  polyurethaanschuim  
5 mm  polyethyleenschuim 
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Uitlevering in 4 dagen:
- Designo rooster DNA natuurkleur
 geanodiseerd aluminium.
- Designo rooster DBN beuk natuur.

Andere uitvoeringen:
Zie Jaga prijslijst Low-H2O.
Te bestellen via DBE configurator.

 33.4H 36.5

34

19

L - 2

L + 4.2 40.5 

L B 36.3
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 Standaard levering 
Designo rooster met verkorte
lamelafstand: DNA of DBN.
 Voorgemonteerde waterdichte
polyesterput R1.5 met:
- DBE systeem compleet met 

voeding 230VAC/12VDC en 
bediening.

- uitneembare scheidingswand.
- geïntegreerd natuurkleurig ge-

anodiseerd aluminium inleg-
raam.

- uitneembare Low-H2O warmte-
wisselaar en voeten, donkergrijs 
gelakt RAL 7024, aansluiting 
1/2” links of rechts.

- afdek uit spaanplaat 15 mm 
met voorgemonteerde afstand-
houders, meterbelasting max. 
90 kg. 

H   Type   rooster L  178 198 218 238 258

036 15 DNA   1132,40   1205,70   1370,60   1463,50   1614,70   
   DBN   1149,20   1224,50   1391,30   1486,20   1639,20 

 Prijzen  €
   code    hoogte   lengte    breedte  rooster 

  BESTELCODE : CC15.  036 178 36. DNA / DBE 

  CC15.  036 178 36. DBN / DBE

H   Type    L 178 198 218 238 258

036 15  watt standby   1762 1997 2232 2467 2702  
    watt comfort   2762 2997 3482 3717 4202  
    watt boost   3162 3397 3982 4217 4802

 Afgifte  75/65/20  in watt 

H   Type    L 178 198 218 238 258

036 15  watt standby   879 996 1113 1230 1347  
    watt comfort   1657 1798 2089 2230 2521
    watt boost   1897 2038 2389 2530 2881

 Afgifte  55/45/20  in watt 

DBN
 Designo
beuk natuur 

DNA
 Designo
aluminium
natuurkleur 

 pag.
DBE configurator 56
 Aansluitsets en ventielen  60
Installatie DBE 64
Bediening DBE 65
Technische gegevens 66
Correctiefactoren 67
Bestekomschrijving 72

 Afgiftes berekend volgens EN442 met 
een watertemperatuur van 75/65°C en 
kamertemperatuur van 20°C (ΔT=50). 

 Canal Compact DBE 
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